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Panneau de commande 
 
 

 
Panneau de commande – Réglage par niveau 

 
Niveaux de ventilation 
0 L'installation ne peut être éteinte que s'il y a eu un message d'avertissement, par exemple, 

demandant aux habitants de rester à l'intérieur, de fermer portes et fenêtres et d'éteindre le 
système de ventilation. 
Remarque ! Si l'installation est à l'arrêt, il peut se former une condensation due à l'humidité 
dans les conduits et donc une formation de champignons. 

 
1 Ce niveau peut être utilisé si vous vous absentez de chez vous pendant un certain temps, par 

exemple pour deux semaines de vacances. 
 Remarque ! Quand l'installation fonctionne à un taux d'humidité bas, elle est réglée pour 

fonctionner au niveau 1. 
 
2 L'installation fonctionne au niveau 2 dans des conditions de marche normales. Le débit d'air au 

niveau 2 correspond au débit d'air de base régulé dans l'habitation. 
 Remarque ! La contrôleur d'humidité automatique modifie le régime du système de ventilation 

en augmentant ou en diminuant le niveau selon les besoins. 
 
3 Ce  niveau peut être utilisé s'il y a des invités à la maison ou lorsque des bougies sont 

allumées, par exemple. 
 Remarque ! Pensez à remettre l'installation au niveau 2 une fois que les invités sont partis. 
 
4 Ce niveau peut être utilisé si vous organisez une réception avec beaucoup d'invités et que cette 

charge supplémentaire est particulièrement pesante. 
 Remarque ! Ce niveau est également utilisé lorsque la hotte aspirante fonctionne en même 

temps que le système de ventilation. 
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Contrôleur d'humidité 
Il est recommandé de régler l'installation sur une ventilation basse quand le taux d'humidité de 
l'habitation est inférieur à 30 %. Il est possible de la régler entre 15 et 45 %.  
 
Le contrôleur d'humidité intégré contrôle le niveau de ventilation automatiquement selon les besoins. 
Il mesure régulièrement le taux d'humidité de l'air et calcule une moyenne sur les dernières 24 heures 
qui sert au contrôle de la ventilation. 
 
Lors des longues périodes de givre, le taux d'humidité de l'air dans l'habitation peut descendre à un 
niveau bas, et lorsque ce niveau est trop bas, la ventilation diminue jusqu'à ce que le taux d'humidité 
dans l'air revienne à un niveau normal. 
En cas d'humidité extrême, par exemple lorsque vous prenez une douche, la ventilation augmente 
jusqu'à ce que le taux d'humidité dans l'habitation redevienne normal. 
 

Description des alarmes 
Si l'installation ne fonctionne pas normalement, le voyant de gauche émettra des signaux lumineux 
longs et courts.  
 
 

ID Alarme Critique Signal 
1. Le capteur de température T3 manque Y  
2. Le capteur de température T4 manque Y  
3. Le capteur de température T8 manque Y  
4. Le capteur d'humidité manque Y  
5. Alarme de dégivrage Y  
6. Alarme de filtre N  

 
- Si le système enregistre plus de 5 dégivrages sur une période de 24 heures, il émet une 

alarme de dégivrage (ID=5). 
- L'alarme de dégivrage peut être réactivée en redémarrant le système. 
- Ce dernier s'arrête tant que l'alarme critique est active. 

 
 

Pour redémarrer l'ALARME : 
- Tourner la poignée de commande  0 4  0 
- Tourner la poignée de commande au niveau actuel. 
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Remplacement des filtres 
Les filtres d'air extérieur et d'air extrait sont placés derrière la porte de devant, à l'avant de 
l'installation. 
Ils doivent être remplacés selon les besoins, l'installation étant réglée en usine pour émettre une 
alarme à intervalles réguliers de 90 jours. Le panneau de commande permet de choisir soi-même la 
durée de l'intervalle entre les alarmes de remplacement des filtres. 
 
Toujours éteindre l'installation avant de remplacer les filtres. Dévisser les vis pour pouvoir ouvrir le 
capot. Les filtres peuvent être retirés sans utiliser d'outil. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Élimination de l'installation 
Lors de l'élimination de l'installation, environ 98 % de celle-ci peut être recyclé, mais il est 
important de prendre contact avec les autorités locales pour procéder à une élimination dans les 
règles. 
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